Pl

Piezo - Nano - Positioning

A Tutti 1 Tecnici e Ricercatori Impegnati
nell’Esplorazione del Nano Mondo

La collaborazione tra Pl ed il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”
nasce dalla volonta di avvicinare il pubblico al mondo delle Nano Tecnologie.

Questo & possibile grazie al componente ceramico DuraAct™ che permette di mostrare ad occhio
nudo gli effetti di un fenomeno, come quello della piezoelettricita, che avviene nel mondo
Nanometrico ed alla piattaforma a variazione angolare S-325.30L che mostra come un componente

ceramico pud essere integrato in una meccanica piu complessa.

Componenti  piezoelettrici come i trasduttori patch DuraAct™
permettono la trasformazione di energia meccanica in energia

elettrica e viceversa .
Le applicazioni possibili sono in attuatori di precisione, in sensori ad

alta dinamica o come fonti di energia e, ancora, per il monitoraggio

dello stato di salute di grandi strutture guali viadotti, dighe e palazzi.

| trasduttori DuraAct™ sono unitd estremamente compatie,
costituite da una sottile lamina piezoceramica posta tra due film
conduttivi, il tutto integrato in un composto polimerico.

In questo modo il composito piezoceramico, di per sé fragile, viene
precompresso meccanicamente ed elettricamente isolato e si
presenta, grazie alla sua struttura a sandwich come componente di
facile applicazione anche su superfici curve.
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Anche nelle applicazioni ad alta dinamica, il design robusto e
I'assenza di parti in movimento, sono garanzia affidabilita ed
elevata resistenza, raggiungendo una vita ben superiore a 10° cicli.
| trasduttori DuraAct™ sono in grado di estrarre energia
elettrica da vibrazioni meccaniche (fino ad alcuni Kilohertz) in

modo da agire come dispositivi di raccolta di energia.
La potenza ricavata, nella gamma di milliwatt, & in grado di

alimentare elettroniche in miniatura, come LED, sensori o mini
trasmettitori a radio frequenza per il trasferimento dei dati.

Il livello successivo di integrazione del componente Piezo & cid che,
nel mondo della ricerca scientifica, viene denominato
NanoPosizionatore.

In virtl della sua trentennale esperienza nel settore, Pl decide di
donare al laboratorio delle Nanotecnologie del Museo la
piattaforma a variazione angolare (nanoradianti) S-325.30L con la
relativa elettronica, che permette di deviare la traiettoria di un
fascio laser e monitorarne anche la sua posizione con estrema
risoluzione.

Una semplice variazione di tensione permetterd di ottenere |l
movimento desiderato
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